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TSM 708 - Sensor para Pequenas Máquinas

P R E C I S Ã O  E  T E C N O L O G I A  E M  L A S E R

Alcance de detecção................................ : 200m

Precisão de detecção............................... : Fina ± 5mm; ± Grossa 12.5mm

Desligamento automático p.or tempo...... : 30 ± 1 minuto

Alimentação............................................. : 4 x  Pilhas AA alcalinas

Temperatura de trabalho......................... : -20ºC a + 50ºC

Dimensões.............................................. : 170 x 115 x 42mm

Peso........................................................ : 930g (com pilhas e suporte).

Tecnilaser Comercial Ltda

Rua das Hortênsias, 179 - São Paulo SP. - 04051-000

w
w
w
.I
D
C
P
R
O
P
A
G
A
N
D
A
.c
o
m
.b
r

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sensor de Nível Laser para ser fixado na lâmina da

máquina, como: Bob Cat e Buldozers que mostra ao

operador a sua cota de trabalho.

CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

• Detecção em 240°
• LCD indica a localização do laser
• LEDs facilitam a centralização do laser
• Indicação sonora de leitura
• Desligamento automático com bateria baixa
• À prova de chuva, pó e choques
• Afixação magnética, ou com garra.


